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1. Аналитическое исследование 

Показатель Результат  Комментарий 

рН водной вытяжки 6,8 нейтральный, согласно ГОСТ 2138-91 

Потребность песка в кислоте (ADV) 
pH = 3.0 

pH = 4.0 

pH = 5.0 
pH = 6.0 

pH = 7.0 

 
0,2 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 

Для сравнения у стандартного песка марки 
1К2О203 значение показателя не 

превышает 0,5 

Удельная электропроводность (УЭП), 
мкСм/см 

7,2 
Для сравнения у стандартного песка марки 

1К2О203 значение показателя 13-14 

Коэффициент однородности 77 
Группа О2,  

 согласно ГОСТ 2138-91 

М.д. пылевидной составляющей, % 0,06 Рекомендуемая норма – не более 0,5% 

М.д. глинистой составляющей, % 0,28 Группа 2 по ГОСТ 2138-91 

Средний размер зерна, мм 0,31 Группа 030 по ГОСТ 2138-91 

Газопроницаемость, у.е. 444 Высокая по ГОСТ 2138-91 

М.д. влаги, % 0,01 Сухой 

Потери при прокаливании (ППП), % 0,13 
Низкие согласно ГОСТ 2138-91 – не более 

0,2% 

Насыпной вес, г/см3 1,5 Норма 

Теоретическая удельная поверхность 
песка, м2/кг 

7,5 Низкая, согласно ГОСТ 2138-91 

Коэффициент угловатости 1,2 
Форма частиц полуокруглая, согласно ГОСТ 

2138-91 

 

 

 

 



 

 

2. Гранулометрический состав 

 

 
 

3. Внешний вид песка и исследование под оптическим 

микроскопом. 
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4. Физико-механические испытания 

Условия проведения испытаний: 

Температура наполнителя, °С   26 

Температура воздуха, °С    24 

Относительная влажность воздуха, %  18 

Составы смесей: 

1 – Альфа-сет процесс 

2 – Cold-box amin процесс 

 
№ 
смеси 

Марка смолы %масс, 
от массы 
песка 

Марка отвердителя %масс, 
от массы 
смолы 

1 Альфабонд 2 Т-03 (стандартный) 20 

2 Sigmacure 6747 P1 
Sigmacure 8989 P2 

0.8 
0.8 

триэтиламин - 

 

Результаты испытаний по альфа-сет процессу: 
 

№ 

смеси 

 

Песок 

Скорость 

отверждения, минут 

Предел прочности при растяжении 

стандартных образцов (кгс/см2) 

отверждаемых в течение 

Живу-

честь 

Время до 

протяжки 
0,5 ч 1,0 ч 2,0 ч 24,0 ч 

Альфа-сет процесс  

1 Ташлинский 

1К1О203 
7 20 2,4 4,8 6,3 11,5 

1 Стандартный 

1К2О203 
7 20 2,3 4,7 6,1 7,9 

 

Результаты испытаний по Cold-Box amin процессу: 

Для сравнения приведены результаты на серийном стандартном песке марки 

1К2О203 

 

 



 

 

№ 

смеси 

 

Песок 

 

Время хранения 

стержневой смеси 

Предел прочности при растяжении 

стандартных образцов (кгс/см2)  

Сразу после 

продувки 
1 час 

24 

часа 

24 часа при 

100% 

влажности 

Cold-box amin процесс 

2 Ташлинский 

1К1О203 
без хранения 

9,0 17,7 20,6 11,1 

2 Стандартный 

1К2О203 
11,1 18,4 21,4 13,9 

 

5. Заключение: 

Аналитические характеристики:  

По результатам определения рН, песок имеет нейтральный 

характер. Содержание глинистой составляющей – 0,28% немного 

отличается от паспортного что может быть связано с погрешностью 

анализа или отличием в используемом оборудовании. Песок хорошо 

высушен. Потери при прокаливании 0,10% –низкие, что указывает на 

отсутствие или минимальное содержание органических примесей. 

Низкая УЭП и кислотная потребность также подтверждают 

минимальное содержание или отсутствие примесей. 

Фракционный состав: 

 Песок 03 фракции, имеет хорошую однородность и минимальное 

содержание мелких пылевидных фракций (менее 100 микрон), что 

соответствует определенной высокой газопроницаемости песка. 

Удельная поверхность низкая, а форма частиц полуокруглая.  

Физико-механические характеристики: 

 Стержневая смесь из Ташлинского песка 1К1О203 по результатам 

испытаний на альфа-сет процессе показала более высокие прочности 

через 24 часа и примерно равный уровень прочности на амин процессе.  

   


